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CAMARAS

HICB314H.

ESPECIFICACIONES
MODELO

HICB314H HICB324H

ALIMENTACION

Fuente de poder
Consumo de corriente

24V CA +/-10%, 50/60Hz +/-1Hz
4.5 Watts

GENERAL

Sensor de imagen

No. de pixeles (HxV)
Sistema de escaneo
Frecuencia de escaneo
Temperatura de operacion
Sistema de sincronia
Obturador electrénico

CCD LG 1/3" B/N
Standard: 510 x 492 pixeles

CCD SONY 1/3" B/IN
Alta resolucion : 768 x 494 pixeles
2:1 interlazado
15.75KHz(H), 60Hz(V),
-10°C ~ 50°C (14°F~122°F)
Interno
1/60 ~1/100,000 seg.,

VIDEO

Formato de sefial

Resolucion

lluminacién minima

Salida de Video

Relacién sefial / ruido
Compensacion de luz trasera (BLC)
Nivel de sincronia

525 lineas,
Standard : 380 TVL
0.08 Lux (Lente F1.2, 50IRE)
1.0 Vp-p (75 ohm)
46dB (AGC off)
40% centro
40 IRE

FUNCIONES

Iris Electrénico
Auto iris
AGC

ON / OFF (Dip switch)
Auto iris tipo DC / VIDEO seleccionable (Dip switch)
ON / OFF (Dip switch)

CONECTORES & MECANISMO

Salida de Video
Entrada de Alimentacion
Salida de Auto lIris

BNC
Blogque de terminales de 3-pines
Jack mini din de 4-pines

Montaje de lente C/ICS
Entrada para bracket 1/4"-20 UNC
Dimensiones (Ancho X Alto X Largo) 62 x 54 x 127 mm 225¢g
Peso 2259
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Alta Resolucién : 570TVL,
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